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Écran pare-vapeur COCON SD90 | MAB010
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Largeur (en m)
 

 1,500
 

 Longueur (en m)
 

 50,000
 

 Résistance à l'eau
 

 Oui
 

 Valeur SD (en m)
 

 90
 

 Étanche à l'air
 

 Oui
 

 Utilisation
 

 Parois intérieures
 

 Classement feu
 

 Classe E
 

 Application
 

 Facilité de pose : rigidité et prise de forme
pour les angles. Destination du produit :
combles aménagées et combles perdues en
zone froide, murs ossatures bois avec
revêtement extérieur non ventilé.

 

 Modèle
 

 COCON SD90
 

 Spécificité
 

 Grille armée pour une meilleure résistance
mécanique.

 

 Masse surfacique (en g/m²)
 

 180
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 MAB010
 

 Référence fabricant
 

 COCONSD90BIOSOURCE58%
COCONSD90BIOSOURCE58%

 

 Marque
 

 Nuuk  
 

 Conditionnement
 

 Rouleau | palette - 30 rouleaux
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique
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