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           Consommables de chantier  / Adhésif et colle  /  Colle  / 

 

Primaire d'accroche SEVE SPRAY | MAB055
 

 

Pulvérisation fine et rapide, collant permanant et tête de

pulvérisation à 3 positions.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Support d'utilisation
 

 Béton, Bois, Enduit, Maçonnerie
 

 Contenance
 

 500 ml
 

 Temps de séchage (en min)
 

 40
 

 Utilisation
 

 Primaire d’adhérence pour rubans adhésifs
sur supports poreux ou rugueux.

 

 Coloris
 

 Transparent
 

 Rendement du produit
 

 10 m²/L
 

 Matériel d'application
 

 Aérosol
 

 Fabrication française
 

 Oui
 

 Usage
 

 Intérieur, Extérieur
 

 Type de colle
 

 Primaire d'accroche
 

 Durée de conservation (en mois)
 

 12
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 MAB055
 

 Référence fabricant
 

 SEVESPRAY
SEVE SPRAY

 

 Marque
 

 Nuuk  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 31,88€ HT

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité
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