GARAMTIE

WL

50 000 références en stock

» Outillage électroportatif / Electroportatif / Scies / Scie circulaire /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livraison 24h

lllﬂ,f.sll

www.trenois.com

Scie circulaire MKS 130 EC | MAFO001

LE

La profondeur de coupe souhaitée peut étre réglée en un tour
de main avec précision au moyen d'une roue et avec une

échelle graduée facilement lisible.

» Voir la fiche technique

Garantie 3 ans sous conditions
Vitesse de rotation a vide maximum (en 2000

tr/min)

Poids (en kg) 12,000

Capacité coupe sans rail (90°/45°) (mm) 130/94

Puissance (W) 2500

Diametre de lame (en mm) 330

Type d'alimentation Filaire

Accessoire(s) inclus

1 lame, 1 guide paralléle, 1 clé 6 pans 6 mm
et 1 cable de raccordement 10 m

Vitesse de rotation a vide minimum (en tr/min) 1000

Format Boite carton
Modéle MKS 130 EC
Rotation de la téte (en °) 0a60°

Utilisation Pour les coupes longitudinales et en biais,
pour tous types de travaux de menuiserie,
entailles.

Diameétre de I'alésage (en mm) 30

Eligible au leasing Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps MAF001
Référence fabricant 925401
925401

Marque Mafell



https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/scies-48518
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/scie-circulaire-17202
https://www.trenois.com/p/scie-circulaire-mks-130-ec-12875#MAF001
https://www.trenois.com/nos-marques/MAFELL
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/maf001_fiche-technique/original/maf001_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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Conditionnement Piece

Code douanier Non renseigné
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