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           Outillage électroportatif  / Électroportatif  /  Ponceuse  / 

 

Ponceuse à bande LXT® DBS180ZJ | MAK0880
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Longueur de la bande (en mm)
 

 533
 

 Largeur de la bande (en mm)
 

 9
 

 Longueur (mm)
 

 500
 

 Poids (en kg)
 

 2,100
 

 Hauteur (mm)
 

 116
 

 Largeur (mm)
 

 96
 

 Tension d'alimentation (V)
 

 18
 

 Accessoire(s) inclus
 

 1 raccord d'aspiration et 10 bandes abrasives
G80 9x533 mm multi-matériaux (qualité
supérieure)

 

 Format
 

 Coffret de transport
 

 Niveau sonore (dB)
 

 77
 

 Vitesse de la bande maximum (en m/min)
 

 1700
 

 Nombre de batterie(s) incluse(s)
 

 Aucune
 

 Type d'alimentation
 

 Sur batterie
 

 Chargeur inclus
 

 Non
 

 Valeur vibratoire (en m/s²)
 

 2,50
 

 Frein électrique
 

 Oui
 

 Type de moteur
 

 Sans charbon
 

 Modèle
 

 DBS180ZJ
 

 Spécificité
 

 Réglage du bras de ponçage sur 160°.
Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6
ou 13 mm avec des bras guides optionnels
adaptés. Molette de réglage de la vitesse.

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/ponceuse-17216
https://www.trenois.com/p/ponceuse-a-bande-lxt-dbs180zj-19886#MAK0880
https://www.trenois.com/nos-marques/MAKITA
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/mak0880_fiche-technique/original/mak0880_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Garantie
 

 3 ans sous conditions
 

 Éligible au leasing
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 MAK0880
 

 Référence fabricant
 

 DBS180ZJ
DBS180ZJ

 

 Marque
 

 Makita  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
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