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           Outillage électroportatif  / Électroportatif  /  Scies  /  Scie circulaire  / 

 

Scie circulaire LXT® DHS710ZJ | MAK1065
 

 

L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de

l'outil.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Garantie
 

 3 ans sous conditions
 

 Niveau sonore (en dB)
 

 105
 

 Vitesse de rotation à vide maximum (en
tr/min)

 

 4800

 

 Poids (en kg)
 

 4,700
 

 Diamètre de l'alésage (en mm)
 

 30
 

 Capacité coupe sans rail (90°/45°) (mm)
 

 68,5 / 49
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 2 x 18
 

 Type de moteur
 

 Avec charbon
 

 Type d'alimentation
 

 Sur batterie
 

 Accessoire(s) inclus
 

 1 lame carbure, 1 clé 6 pans 5 mm et 1 guide
parallèle

 

 Format
 

 Coffret de transport
 

 Modèle
 

 DHS710ZJ
 

 Diamètre de lame (en mm)
 

 190
 

 Valeur vibratoire (en m/s²)
 

 2,50
 

 Frein électrique
 

 Oui
 

 Largeur (en mm)
 

 298
 

 Hauteur (en mm)
 

 217
 

 Rotation de la tête (en °)
 

 0 à 50°
 

 Nombre de batterie(s) incluse(s)
 

 Aucune
 

 Chargeur inclus
 

 Non
 

 Longueur (en mm)
 

 356

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/scies-48518
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/scie-circulaire-17202
https://www.trenois.com/p/scie-circulaire-lxt-dhs710zj-17654#MAK1065
https://www.trenois.com/nos-marques/MAKITA
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/mak1065_fiche-technique/original/mak1065_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Éligible au leasing
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 MAK1065
 

 Référence fabricant
 

 DHS710ZJ
DHS710ZJ

 

 Marque
 

 Makita  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
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