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Boulonneuse a choc DTW181Z | MAK10850

» Outillage électroportatif / Electroportatif / Boulonneuse a choc /

GARAMTIE

WL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES > Voir la fiche technique

Garantie 3 ans sous conditions
Couple de serrage maximum (en Nm) 180

Cadence de frappe maximum (en cp/min) 3600

Poids (en kg) 1,500

Tension d'alimentation (en V) 18

Valeur vibratoire (en m/s ) 9

Frein électrique Oui

Type de moteur Sans charbon
Type d'alimentation Sur batterie
Largeur (en mm) 79

Hauteur (en mm) 235

Longueur (en mm) 144

Type de porte-outils pour outillage Carré male 1/2"
Cadence de frappe minimum (en cp/min) 2000

Vitesse de rotation a vide minimum (en tr/min) 1300

Vitesse de rotation a vide maximum (en 2400

tr/min)

Format Boite carton

Niveau sonore (en dB) 89

Nombre de batterie(s) incluse(s) Aucune

Chargeur inclus Non

Spécificité Mode "arrét-automatique" : I'outil s'arréte dés

que le boulon ou I'écrou sont assez desserrés.
Inverseur de sens de rotation. Poignée Soft


https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/boulonneuse-choc-17196
https://www.trenois.com/p/boulonneuse-a-choc-dtw181z-17663#MAK10850
https://www.trenois.com/nos-marques/MAKITA
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/mak10850_fiche-technique/original/mak10850_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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Grip.
Diameétre du boulon maximum (en mm) 16
Nombre de vitesses 2
Led intégrée Oui
Variateur de vitesse Oui
Modéle DTW181Z
Eligible au leasing Oui
Code article Trenois Decamps MAK10850
Référence fabricant DTW181Z
DTW181Z
Marque Makita
Conditionnement Piece
Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 349,53€ HT
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