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» Outillage électroportatif / Electroportatif / Perceuse-visseuse et accessoire / Perceuse-visseuse /
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Forfait SAV MAK9112

Garantie 3 ans sous conditions
Vitesse de rotation a vide maximum (en 2900

tr/min)

Cadence de frappe maximum (en cp/min) 58000

Type de porte-outils pour outillage

Autoserrant de 13 mm

Poids (en kg) 2,400
Diameétre de pergage maximum dans le bois 40
(en mm)

Diametre de pergage maximum dans le métal 16
(en mm)

Diamétre de pergage maximum dans le béton 20
(en mm)

Puissance (W) 1010

Accessoire(s) inclus

1 mandrin et 1 butée de profondeur

Format Coffret de transport
Nombre de vitesses 2

Valeur vibratoire (en m/s ) 16

Led intégrée Oui

Fonction percussion Oui

Type de moteur

Avec charbon

Type d'alimentation Filaire
Largeur (en mm) 70
Hauteur (en mm) 220

Perceuse a percussion HP2071FJ | MAK133

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/perceuse-visseuse-accessoire-17188
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/perceuse-visseuse-17189
https://www.trenois.com/p/perceuse-a-percussion-hp2071fj-15773#MAK133
https://www.trenois.com/nos-marques/MAKITA
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/mak133_fiche-technique/original/mak133_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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Longueur (en mm) 362
Cadence de frappe minimum (en cp/min) 24000

Vitesse de rotation a vide minimum (en tr/min) 1200

Longueur du céble d'alimentation (en m) 2,50
Niveau sonore (en dB) 99
Protection anti-retour Oui
Modéle HP 2071FJ
Type de perceuse A percussion
Eligible au leasing Oui
Code article Trenois Decamps MAK133
Référence fabricant HP2071FJ
HP 2071FJ
Marque Makita
Conditionnement Piece

Code douanier Non renseigné
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