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           Outillage électroportatif  / Électroportatif  /  Lamelleuse  / 

 

Lamelleuse DPJ180Z | MAK1468
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Garantie
 

 3 ans sous conditions
 

 Niveau sonore (en dB)
 

 74
 

 Longueur (en mm)
 

 351
 

 Type d'alimentation
 

 Sur batterie
 

 Largeur (en mm)
 

 139
 

 Hauteur (en mm)
 

 149
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 18
 

 Diamètre de l'alésage (en mm)
 

 22
 

 Poids (en kg)
 

 2,800
 

 Épaisseur de la lame (en mm)
 

 4
 

 Accessoire(s) inclus
 

 1 sac à copeaux et 1 plaque de fixation
 

 Vitesse de rotation à vide maximum (en
tr/min)

 

 6500

 

 Format
 

 Boîte carton
 

 Angle de fraisage maximum (en °)
 

 90
 

 Utilisation
 

 Idéale pour la réalisation d'assemblage tel
que liaisons en coin, en T, à onglet et de
châssis.

 

 Nombre de batterie(s) incluse(s)
 

 Aucune
 

 Chargeur inclus
 

 Non
 

 Valeur vibratoire (en m/s²)
 

 1,50
 

 Diamètre du disque (en mm)
 

 100
 

 Profondeur de coupe (en mm)
 

 20
 

 Modèle
 

 DPJ180Z

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/lamelleuse-48840
https://www.trenois.com/p/lamelleuse-dpj180z-17682#MAK1468
https://www.trenois.com/nos-marques/MAKITA
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/mak1468_fiche-technique/original/mak1468_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Spécificité
 

 Anti-redémarrage après une coupure de
courant, protection contre les surcharges et 6
positions de réglage de lamelles.

 

 Éligible au leasing
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 MAK1468
 

 Référence fabricant
 

 DPJ180Z
DPJ180Z

 

 Marque
 

 Makita  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
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