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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Garantie
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Cloueur électrique de finition LXT ® DFN350Z |
MAK5783

L E Eclairage LED incorporé, interrupteur de sécurité pour
empécher le démarrage accidentel.

3 ans sous conditions

Longueur du projectile minimum (en mm)

15

Type de projectile

Mini Brads 18 GA

Type de magasin

Droit

Valeur vibratoire (en m/s )

2,50

Type d'alimentation

Sur batterie

Largeur (mm)

79

Hauteur (mm)

226

Type de batterie

Li-lon

Tension d'alimentation (V)

18 » Voir la fiche technique

Capacité de la batterie (Ah)

6

Poids (en kg)

2,200

Longueur (mm)

257

Accessoire(s) inclus

1 palpeur embout de nez et 1 clé six pans de
3 mm et 1 crochet de ceinture

Longueur du projectile maximum (en mm)

35

Format

Boite carton

Capacité du magasin

120

Niveau sonore (dB)

81

Utilisation

Pour la pose de moulure, d'aménagement
intérieur et le montage de meuble.

Nombre de batterie(s) incluse(s)

Aucune

Chargeur inclus

Non



https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/agrafeur-cloueur-17273
https://www.trenois.com/p/cloueur-electrique-de-finition-lxt-dfn350z-17713#MAK5783
https://www.trenois.com/nos-marques/MAKITA
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/mak5783_fiche-technique/original/mak5783_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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Diamétre projectile maximum (en mm) 1,8
Modéle DFN350Z
Préconisation métier Agenceur
Eligible au leasing Oui
Code article Trenois Decamps MAK5783
Référence fabricant DFN350Z
DFN350Z
Marque Makita
Conditionnement Piece

Code douanier Non renseigné
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