
   50 000 références en stock    Livraison 24h   www.trenois.com

           Outillage électroportatif  / Électroportatif  /  Agrafeur, cloueur  / 

 

Cloueur pneumatique CN890S | MAX006
 

 

Mécanisme anti-double tir et filtre ce capuchon d'extrémité auto-

nettoyant.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Diamètre projectile maximum (en mm)
 

 7,7
 

 Longueur du projectile minimum (en mm)
 

 45
 

 Type de projectile
 

 Clous rouleau fil soudé
 

 Type de magasin
 

 Rouleau
 

 Type d'alimentation
 

 Pneumatique
 

 Pression de service (en bar)
 

 7
 

 Largeur (en mm)
 

 129
 

 Hauteur (en mm)
 

 387
 

 Poids (en kg)
 

 3,300
 

 Longueur (en mm)
 

 331
 

 Diamètre projectile minimum (en mm)
 

 5,5
 

 Longueur du projectile maximum (en mm)
 

 90
 

 Capacité du magasin
 

 350
 

 Modèle
 

 CN890S
 

 Préconisation métier
 

 Charpentier
 

 Utilisation
 

 Pour les charpentes.
 

 Garantie
 

 1 an
 

 Éligible au leasing
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 MAX006
 

 Référence fabricant
 

 CN890S
CN890S

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/agrafeur-cloueur-17273
https://www.trenois.com/p/cloueur-pneumatique-cn890s-14039#MAX006
https://www.trenois.com/catalogue/marque/codeMarque/MAX
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/max006_fiche-technique/original/max006_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Marque
 

 Max europe  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 736,08€ HT
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