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Boulonneuse a choc M18 FMTIW2F12 | MIW043

GARAMTIE

CHLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couple de serrage maximum (en Nm) 745

Modeéle M18 FMTIW2F12-0X
Vitesse de rotation a vide maximum (en 2575

tr/min)

Vitesse de rotation a vide minimum (en tr/min) 1250

Cadence de frappe maximum (en cp/min) 3100

Cadence de frappe minimum (en cp/min) 900

Tension d'alimentation (V) 18

Type d'alimentation Sur batterie

Diametre du boulon maximum (mm) 22

Garantie 3 ans sous conditions

Chargeur inclus Non

Nombre de batterie(s) incluse(s) Aucune

Format Coffret de transport

Couple de desserrage (en Nm) 881 > Volr la fiche technique
Type de porte-outils pour outillage Carré male 1/2"

Nombre de vitesses 4

Longueur (mm) 152

Spécificité La fonction d’extraction de boulon permet

d’appliquer un couple maximal au démarrage,
puis de réduire automatiquement la vitesse de
rotation une fois le boulon desserré, afin
d’éviter sa chute et de prévenir tout risque
d’endommagement du matériau.

Eligible au leasing Oui
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Code article Trenois Decamps MIW043
Référence fabricant 4933478449
4933478449
Marque Milwaukee
Conditionnement Piece
Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 631,74€ HT
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