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Cloueur électrique pour charpente M18 FFN | MIW151

» Outillage électroportatif / Electroportatif / Agrafeur, cloueur /

LE LED pour éclairer la zone de travail et un clouage plus précis.

GARAMTIE

AN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES > Voir la fiche technique

Niveau sonore (dB) 90

Format Coffret de transport
Préconisation métier Charpentier
Modeéle M18 FFN-OC
Capacité du magasin 51

Nombre de tirs par charge de batterie 700

Longueur du projectile maximum (en mm) 90

Diameétre projectile minimum (en mm) 2,3

Poids (en kg) 5,100

Capacité de la batterie (Ah) 5

Tension d'alimentation (V) 18

Type de batterie Li-lon

Type d'alimentation Sur batterie

Type de magasin Incliné a 30°

Type de projectile Pointe

Longueur du projectile minimum (en mm) 50

Diametre projectile maximum (en mm) 383

Garantie 3 ans sous conditions
Chargeur inclus Oui

Valeur vibratoire (en m/s ) 5,90

Nombre de batterie(s) incluse(s) 2 batteries 5,0 Ah Li-lon

Eligible au leasing Oui
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Code article Trenois Decamps MIW151
Référence fabricant 4933471404
4933471404
Marque Milwaukee
Conditionnement Piece
Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 1 405,59€ HT
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