GARAMTIE

WL

50 000 références en stock

Livraison 24h

» Electricité / Eclairage, ampoules et accessoires / Projecteur et lampe /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Chargeur inclus

MIW4460

Non

Autonomie de la batterie / pile

De 6 a 24 heures avec une batterie 5 Ah.

Tension d'alimentation (en V)

18

Poids (en kg)

2,200

Type d'alimentation

Sur batterie

Format

Boite carton

Nombre de batterie(s) incluse(s)

Aucune

Température de couleur (en ° K)

4000 - neutre

www.trenois.com

Eclairage de zone LED a téte pivotante M18 PAL2 |

Modéle M18 PAL2

Spécificité Doté d'une base magnétique et une pince de
7,5 cm d'ouverture.

Orientable Oui

Type d'ampoule LED

Puissance lumineuse (en Im) 2000

Avec crochet Oui

Garantie

3 ans sous conditions

Indice de protection (IP)

IP 20

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps MIW4460

Référence fabricant 4933493547
4933493547

Marque Milwaukee

Conditionnement

Piece

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/electricite-16561
www.trenois.com/c/eclairage-ampoules-et-accessoires-16562/
https://www.trenois.com/c/eclairage-ampoules-et-accessoires-16562/projecteur-lampe-16565
https://www.trenois.com/p/eclairage-de-zone-led-a-tete-pivotante-m18-pal2-33465#MIW4460
https://www.trenois.com/nos-marques/MILWAUKEE
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/miw4460_fiche-technique/original/miw4460_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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