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Colle universelle Scotch Grip super 77 | MMM011
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Coloris
 

 Transparent
 

 Contenance
 

 500 ml
 

 Temps ouvert à 20°C (en min)
 

 30
 

 Résistance à la température maximum (en
°C)

 

 60

 

 Résistance à la température minimum (en °C)
 

 -30
 

 Usage
 

 Intérieur
 

 Résistance à l'eau
 

 Oui
 

 Type de colle
 

 Aérosol
 

 Température d'application maximum (en °C)
 

 27
 

 Température d'application minimum (en °C)
 

 16
 

 Inodore
 

 Oui
 

 Rendement du produit
 

 12 m²/ 500 ml
 

 Utilisation
 

 Permet le collage de la plupart des matériaux
légers. Possibilité d'être utilisé pour des
assemblages permanents et tenaces ou des
assemblages temporaires avec
repositionnement aisé.

 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 MMM011
 

 Référence fabricant
 

 14180
14180

 

 Marque
 

 3M  
 

 Conditionnement
 

 Pièce | carton - 12 pièces
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 46,77€ HT

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/
https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/colle-16912
https://www.trenois.com/p/colle-universelle-scotch-grip-super-77-12003#MMM011
https://www.trenois.com/nos-marques/3M
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/mmm011_fiche-technique/original/mmm011_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/mmm011_fiche-de-securite/original/mmm011_fiche-de-securite.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

