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e

F o o aF aF T
P

FABRIQUE
EN FRANCE
- -—

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES > Voir la fiche technique

Matiere Acier galvanisé Chromiting

Utilisation Pour vissage direct sur toles et profilés
métalliques sans pré percage.

Forme de I'empreinte Phillips

Téte de vis Téte cylindrique

Dimension de I'empreinte PH2

Longueur totale (en mm) 19

Diameétre de la vis ou de la tige filetée (en 3,90

mm)

Type de filetage Filetage total

Modeéle Drillex

Diamétre de la téte de vis (en mm) 8

Contenance 500 pcs

Embout inclus Non

Fabrication francaise Oui

Spécificité Filet jusque sous téte, pour permettre le
serrage de téles, méme d’épaisseur réduite.

Support d'utilisation PVC

Type de vis Autoperceuse

Code article Trenois Decamps MUS100

Référence fabricant DXADHC390190B8C
DXADHC390190B8C

Marque Mustad SPA



https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/vis-et-chevilles-16882/
https://www.trenois.com/c/vis-et-chevilles-16882/vis-16883
https://www.trenois.com/c/vis-et-chevilles-16882/vis-pvc-48516
https://www.trenois.com/p/vis-autoforeuse-pvc-tete-cylindrique-phillips-acier-galvanise-chromiting-22704#MUS100
https://www.trenois.com/nos-marques/MUSTADSPA
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/mus100_fiche-technique/original/mus100_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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Conditionnement Boite - 500 pieces
Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 35,33€ HT
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