50 000 références en stock

Livraison 24h

» Controle d'acces et domotique / Domotique et alarme / Récepteur /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modéle

OXIBD

Utilisation

Récepteur bi-directionnel, compatible avec les
émetteurs ON3EBD. Il permet d'obtenir un
retour d'information sur la position du portail.

Il possede 2 modes de programmation : Mode
1 qui permet de programmer directement les
touche de I'émetteur. Mode 2 qui permet
d'associer la touche d'un émetteur a une
fonction désirée et de couper plusieurs
automatismes sur la méme télécommande.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps NIEO78
Référence fabricant OXIBD
OXIBD
Marque Nice
Conditionnement Piece

Code douanier

Non renseigné

www.trenois.com

Récepteur embrochable OXIBD | NIEO78

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/controle-dacces-et-domotique-16488
www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/
https://www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/recepteur-16535
https://www.trenois.com/p/recepteur-embrochable-oxibd-24888#NIE078
https://www.trenois.com/nos-marques/NICE
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/nie078_fiche-technique/original/nie078_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

