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» Accessibilité et PMR / Barre d'appui et poignée de maintien / Nouveautés /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Adapté aux PMR (Personnes a Mobilité

Réduite)

NORMBAU
Poignée de maintien continue Cavere | NOR563
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Longueur (en mm)

-t

600 H

Spécificité Revétement anti-rayures, contours
trigonométriques permettant un appui et une
prineron rgonaniues NSNS b Voir b fihe techniaue
suspendre.

Coloris Gris anthracite

Type de fixation A cheviller

Charge maximum d'utilisation (en kg) 100

Entraxe de fixation (en mm) 600

Saillie (mm) 85

Nombre de points de fixation 2

Matiere Aluminium

Livré(e) avec

Fixation invisible

Aspect finition

Thermolaquée

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

NOR563

Référence fabricant

7453060095
7453060.095

Marque

Normbau

Conditionnement

Piéce

Code douanier

Non renseigné



https://www.trenois.com/c/accessibilite-et-pmr-17647
www.trenois.com/c/barre-dappui-et-poignee-de-maintien-16841/
///p/poignee-de-maintien-continue-cavere-29955#NOR563
https://www.trenois.com/nos-marques/NORMBAU
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/nor563_fiche-technique/original/nor563_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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