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Contact de porte magnétique | SEW520

L E Résistant, discret.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES > Voir lafiche technique
Largeur (en mm) 9
Hauteur (en mm) 9
Type de pose En applique
Contact NF Oui
Contact NO Oui
Distance de détection 22 mm
Matiere ABS
Longueur du céble (en m) 10
Indice de protection (IP) IP 65
Utilisation Pour menuiserie bois, métallique et
aluminium.
Tension maximum supportée (en V) 175
Spécificité 3 fils
Norme NF A2P Bouclier Non
Longueur (en mm) 55,30
Intensité maximum (en A) 0,25
Code article Trenois Decamps SEW520
Référence fabricant CMAS3F10
CMA3F10
Marque Sewosy
Conditionnement Piece

Code douanier Non renseigné



https://www.trenois.com/c/controle-dacces-et-domotique-16488
www.trenois.com/c/contact-de-porte-et-fenetre-16600/
///p/contact-de-porte-magnetique-31664#SEW520
https://www.trenois.com/nos-marques/SEWOSY
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/sew520_fiche-technique/original/sew520_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

