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» Quincaillerie pour I'extérieur / Pour le volet / Volet battant / Motorisation de volet /

Moteur filaire LT Meteor | SFY002

boutons poussoirs.

La motorisation universelle avec un réglage précis ajustable au
millimetre et simplifié notamment des fins de course par

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de commande Filaire

Tension d'alimentation (V) 230 ~

Adapté aux PMR (Personnes a Mobilité Oui ,

Réduite)

Diamétre du moteur (mm) 50 » Voir la fiche technique
Pour usage domestique Oui

Garantie 5ans

Livré(e) avec

1 cable VVF blanc débrochable et 4

conducteurs de 2,5m.

Indice de protection (IP)

IP 44

Manoeuvre de secours

Non

Utilisation

Pour tous types de volets roulants ou stores

de terrasse (sans coffre).

Résistance a la température minimum (en °C) -20

Résistance a la température maximum (en 80
°C)

Couple du moteur maximum (Nm) 20
Vitesse de rotation maximum (en tr/min) 17
Température d'utilisation minimale (en °C) -25
Température d'utilisation maximale (en °C) 70
Niveau sonore (dB) 53
Longueur moteur avec adaptation (en mm) 563

Spécificité

1 mode de réglage : manuel.

Modéle

LT Jet



https://www.trenois.com/c/quincaillerie-pour-lexterieur-16625
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https://www.trenois.com/p/moteur-filaire-lt-meteor-26444#SFY002
https://www.trenois.com/nos-marques/SOMFY
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Intensité (en mA) 750
Hauteur maximum (mm) 63
Largeur maximum (mm) 63
Forme de la téte Etoile
Code article Trenois Decamps SFY002
Référence fabricant 1041056
1041056
Marque Somfy
Conditionnement Piece | carton - 4 piéces
Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 366,15€ HT
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