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           Outillage électroportatif  / Électroportatif  /  Touret à meuler et à affûter   /  Touret  / 

 

Touret à meuler TM 200 ME | SID0023
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Garantie
 

 3 ans
 

 Diamètre de meule 1 (en mm)
 

 150
 

 Diamètre de meule 2 (en mm)
 

 200
 

 Poids (en kg)
 

 17,000
 

 Alésage de meule 1 (en mm)
 

 32
 

 Alésage de meule 2 (en mm)
 

 20
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 230
 

 Puissance (W)
 

 520
 

 Utilisation
 

 Meulage à sec de métaux ferreux.
 

 Vitesse de rotation 1 (en tr/min)
 

 2800
 

 Épaisseur de la meule 1 (en mm)
 

 25
 

 Vitesse de rotation 2 (en tr/min)
 

 120
 

 Épaisseur de la meule 2 (en mm)
 

 40
 

 Spécificité
 

 Carters en acier embouti équipés d'une buse
de captage des poussières. Ecran de
protection en polycarbonate. Corps en fonte
d'acier.

 

 Longueur (en mm)
 

 530
 

 Hauteur (en mm)
 

 260
 

 Largeur (en mm)
 

 270
 

 Arrêt coup de poing
 

 Non
 

 Grain de meule 2
 

 AA 150 J
 

 Grain de meule 1
 

 AA 60 M
 

 Type de tension
 

 Monophasé

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/touret-meuler-affuter-17245
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/touret-46851
https://www.trenois.com/p/touret-a-meuler-tm-200-me-12662#SID0023
https://www.trenois.com/nos-marques/SIDAMO
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/sid0023_fiche-technique/original/sid0023_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Éligible au leasing
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 SID0023
 

 Référence fabricant
 

 20113105
20113105

 

 Marque
 

 Sidamo  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

