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           Vêtement de travail et EPI  / Protection de la tête  /  Casque  / 

 

Casque de chantier HIMA | SIR180
 

 

Casque ventilé.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Matière
 

 Polypropylène
 

 Utilisation
 

 Travaux publics, industrie légère, gros œuvre,
espaces verts, maintenance.

 

 Coloris
 

 Blanc
 

 Taille ajustable
 

 Oui
 

 Protection contre les chocs / impacts
 

 Oui
 

 Taille du tour de tête minimum (en cm)
 

 53
 

 Taille du tour de tête maximum (en cm)
 

 63
 

 Isolation électrique
 

 Non
 

 Type de visière
 

 Sans
 

 Avec jugulaire
 

 Oui
 

 Matière de la coiffe
 

 PPE
 

 Norme EN 397
 

 Oui
 

 Descriptif
 

 Avec 4 crochets de fixation pour accessoires.
 

 Poids (en g)
 

 419,000
 

 Réfléchissant
 

 Non
 

 Avec lunettes / visière occulaire
 

 Non
 

 Personnalisation possible
 

 Oui
 

 Type de serrage/fermeture
 

 Crémaillère
 

 Modèle
 

 HIMA
 

 Aéré
 

 Oui
 

 Norme EN 12492
 

 Oui
 

 Produit disponible sur commande
 

 En noir, en orange

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/vetement-de-travail-et-epi-17590
www.trenois.com/c/protection-de-la-tete-17615/
https://www.trenois.com/c/protection-de-la-tete-17615/casque-17616
https://www.trenois.com/p/casque-de-chantier-hima-27791#SIR180
https://www.trenois.com/nos-marques/SINGER
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/sir180_fiche-technique/original/sir180_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Type de marquage du vêtement
 

 Vinyle frontal, Vinyle latéral
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 SIR180
 

 Référence fabricant
 

 HIMAW
HIMAW

 

 Marque
 

 Singer  
 

 Conditionnement
 

 Pièce | carton - 10 pièces
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 109,03€ HT
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