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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boucle magnétique A-4211 | SMS002

» Voir la fiche technique

Adapté aux PMR (Personnes a Mobilité Oui

Réduite)

Composition
- 1 insert noir
- bloc-secteur
- 4 autocollants oreille barrée
- 1 microphone de table avec cordon de
raccordement
- 1 combiné avec son cordon spiralé
- 1 gabarit de pergage

Modéle LA-90 SET

Spécificité Pression acoustique jusqu’a 60 dB max.
Sortie casque Jack 3,5 mm avec volume
réglable.

Utilisation

Systéme pour guichet destiné aux personnes
malentendantes "T".

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps SMS002

Référence fabricant A-4211-0
A-4211-0

Conditionnement Piece

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

1 006,25€ HT



https://www.trenois.com/c/accessibilite-et-pmr-17647
www.trenois.com/c/reperage-et-marquage-au-sol-17648/
https://www.trenois.com/c/reperage-et-marquage-au-sol-17648/bande-aide-lorientation-17651
https://www.trenois.com/p/boucle-magnetique-a-4211-5044#SMS002
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/sms002_fiche-technique/original/sms002_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

