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Peinture aérosol galvanisation Zinc Spray | SOA115
 

 

Bonne résistance aux chocs mécaniques, à l'abrasion et à

l'érosion.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Hors poussière (en min)
 

 10
 

 Recouvrable (en min)
 

 1440
 

 Contenance
 

 400 ml
 

 Support d'utilisation
 

 Métal, Zinc
 

 Aspect finition
 

 Mat
 

 Utilisation
 

 Anti-corrosion. Très economique fiable et
efficace. Convient aussi pour les points de
soudure. Bon conducteur électrique.

 

 Rendement du produit
 

 1,5 à 2 m²/400 ml
 

 Tenue en température (en °C)
 

 120
 

 Fabrication européenne
 

 Oui
 

 Usage
 

 Intérieur, Extérieur
 

 Nombre de couche
 

 2
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 SOA115
 

 Référence fabricant
 

 154607
119713

 

 Marque
 

 Soudal  
 

 Conditionnement
 

 Pièce - 0,4 | carton - 2,4 litres
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 16,44€ HT

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité
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