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Spray pour lissage | SOA655
 

 

Facilement malléable.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Prêt à l'emploi
 

 Oui
 

 Température d'application minimum (en °C)
 

 5
 

 Température d'application maximum (en °C)
 

 35
 

 Utilisation
 

 Lissage des joints exécutés dans les types de
mastics les plus courants.

 

 Contenance
 

 1 L
 

 Fabrication européenne
 

 Oui
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 SOA655
 

 Référence fabricant
 

 106285
106285

 

 Marque
 

 Soudal  
 

 Conditionnement
 

 Pièce | carton - 6 pièces | palette - 480 pièces
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/etancheite-16933/
https://www.trenois.com/c/etancheite-16933/produit-lissage-16939
https://www.trenois.com/p/spray-pour-lissage-11430#SOA655
https://www.trenois.com/nos-marques/SOUDAL
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/soa655_fiche-technique/original/soa655_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/soa655_fiche-de-securite/original/soa655_fiche-de-securite.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

