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Kit cheville mécano-chimique Easymix spéciale
extérieur | SPI0088
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Utilisation
 

 Spécialement pour les milieux extérieurs et
humides.

 

 Longueur de la vis / tige (en mm)
 

 180
 

 Spécificité
 

 Pose simple et rapide sans outil, pas besoin
de pistolet ni de cartouche. Diffusion optimale
de la résine.

 

 Contenance
 

 4 pcs
 

 Longueur du filetage (en mm)
 

 40
 

 Catégorie de charge
 

 Charge lourde
 

 Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en
mm)

 

 10

 

 ETA-CE
 

 Non
 

 Diamètre de perçage (en mm)
 

 16
 

 Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en
mm)

 

 30

 

 Support d'utilisation
 

 Multi-matériaux
 

 Profondeur de perçage (en mm)
 

 150
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 SPI0088
 

 Référence fabricant
 

 060232
060232

 

 Marque
 

 Spit  
 

 Conditionnement
 

 Kit - 4 pièces | carton - 16 pièces
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 83,21€ HT

 Voir la fiche technique
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