50 000 références en stock

Livraison 24h

» Outillage électroportatif / Electroportatif / Agrafeur, cloueur /

3l Ppasiode

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur du projectile minimum (en mm) 19

Type de magasin Incliné a 16°
Valeur vibratoire (en m/s ) 2,60
Pression de service (bar) 8,30

Poids (en kg) 2,300

Mode de tir Séquentiel
Type d'alimentation Pneumatique

Format

Boite plastique

Type de projectile

Clous rouleau fil soudé

www.trenois.com

Cloueur pneumatique RNC45R | SPI11039

Longueur du projectile maximum (en mm)

45

Accessoire(s) inclus

1 kit gachette rafale, lunettes de sécurité, 2
clés Allen, huile de lubrification

Modéle RNC45R

Spécificité Patins de protection sur le cloueur, profondeur
d'enfoncement régable, réglage de distance

Niveau sonore (dB) 98,50

Capacité du magasin 125

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps SPI11039
Référence fabricant 650438
650438
Marque Spit
Conditionnement Boite

Code douanier

Non renseigné
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https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/agrafeur-cloueur-17273
https://www.trenois.com/p/cloueur-pneumatique-rnc45r-34336#SPI11039
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