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GARANTIE

AN

50 000 références en stock

Livraison 24h

» Outillage électroportatif / Electroportatif / Agrafeur, cloueur /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diameétre projectile maximum (en mm)

Spit Ppaso

% www.trenois.com

Cloueur a gaz impulse PASLODE IM 350/90 CTQ avec
cartouche de gaz | SPI1202

LE

Léger et maniable.

2,8

Type de projectile

Clous en bande

Type de magasin Incliné
Type de batterie Li-lon
Préconisation métier Tout métier

Utilisation Pour le clouage des lattes, des panneaux de
bois et des lisses de contrventement.

Forfait SAV SP1986

Autonomie de la batterie / pile 90

Valeur vibratoire (en m/s ) 2,60

Type d'alimentation Agaz

Largeur (en mm) 110

Poids (en kg) 3,300

Longueur (en mm) 305

Nombre de tirs par cartouche de gaz 1100

Nombre de tirs par charge de batterie 9000

Capacité du magasin 55

Modele IM350

Force de frappe (en J) 82

Niveau sonore (en dB) 89

Format Coffret de transport

Garantie 1an

Eligible au leasing Oui

» Voir la fiche technique



https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/agrafeur-cloueur-17273
https://www.trenois.com/p/cloueur-a-gaz-impulse-paslode-im-35090-ctq-avec-cartouche-de-gaz-14079#SPI202
https://www.trenois.com/nos-marques/SPIT
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/spi202_fiche-technique/original/spi202_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

www.trenois.com

SPI202
Référence fabricant 906501
906501
Marque Spit
Conditionnement Piece
Code douanier

Non renseigné
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