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Aérosol préparation et finition pour colles et joints |
TEC976
 

 

PH neutre, compatible avec tous les types d'adhésifs ou de
mastics, ne contient pas de gaz propulseur, biodégradable et

non toxique.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Utilisation
 

 Nettoyage et dégraissage avant application
de colle et joint et en finition pour lissage de
joint et enlever l'excédent.

 

 Prêt à l'emploi
 

 Oui
 

 Contenance
 

 400 ml
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 TEC976
 

 Référence fabricant
 

 120050227
120050227

 

 Marque
 

 TEC7  
 

 Conditionnement
 

 Pièce | carton - 12 pièces
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/etancheite-16933/
https://www.trenois.com/c/etancheite-16933/produit-lissage-16939
https://www.trenois.com/p/aerosol-preparation-et-finition-pour-colles-et-joints-24915#TEC976
https://www.trenois.com/nos-marques/TEC7
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/tec976_fiche-technique/original/tec976_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/tec976_fiche-de-securite/original/tec976_fiche-de-securite.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

