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Torche MIG MB2911 | TFT1400
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Longueur (en m)
 

 5,300
 

 Diamètre de fil acier / inox (en mm)
 

 1.2, 1.6
 

 Diamètre du fil fourré (en mm)
 

 1.2, 1.6
 

 Diamètre du fil aluminium (en mm)
 

 1.2, 1.6
 

 Facteur de marche en MIG/MAG
 

 400 A à 100 %
 

 Type de connectique puissance
 

 Euro
 

 Refroidie par
 

 Liquide
 

 Torche aspirante
 

 Non
 

 Modèle torche
 

 TurboPlus TR 400A FCT
 

 Type de torche
 

 Torche MIG/MAG
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 TFT1400
 

 Référence fabricant
 

 MB2911
MB2911

 

 Type de torche
 

 Torche MIG/MAG
 

 Modèle torche
 

 TurboPlus TR 400A FCT
 

 Torche aspirante
 

 Non
 

 Refroidie par
 

 Liquide
 

 Type de connectique puissance
 

 Euro
 

 Facteur de marche en MIG/MAG
 

 400 A à 100 %
 

 Diamètre du fil aluminium (en mm)
 

 1.2, 1.6
 

 Diamètre du fil fourré (en mm)
 

 1.2, 1.6
 

 Diamètre de fil acier / inox (en mm)
 

 1.2, 1.6
 

 Longueur (en m)
 

 5,300
 

 Marque
 

 Trafimet  
 

 Conditionnement
 

 Pièce

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/soudage-17530
www.trenois.com/c/postes-a-souder-17531/
https://www.trenois.com/c/postes-a-souder-17531/torche-17539
https://www.trenois.com/p/torche-mig-mb2911-15164#TFT1400
https://www.trenois.com/nos-marques/TRAFIMET
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/tft1400_fiche-technique/original/tft1400_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 1 859,87€ HT
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