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Réhausse ou plot fixe Essentiel | TMP005
 

 

Peut être utilisé comme rehausse de 10 mm pour les plots

lambourdes ou comme plot fixe de 10 mm.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Matière
 

 Polypropylène recyclé
 

 Pour terrasse bois
 

 Oui
 

 Résistance au gel
 

 Oui
 

 Charge admissible (en kg)
 

 1000
 

 Hauteur maximum (en mm)
 

 10
 

 Résistance aux UV
 

 Oui
 

 Fabrication française
 

 Oui
 

 Pour terrasse dalle
 

 Non
 

 Autonivelant
 

 Non
 

 Réglable en hauteur
 

 Non
 

 Diamètre de la tête du plot (en mm)
 

 120
 

 Garantie
 

 10 ans
 

 Conception plus responsable
 

 Oui
 

 Préconisation d'utilisation
 

 1 seule rehausse par plot. Ne pas utiliser de
lambourde en bois composite. Usage extérieur
uniquement.

 

 Utilisation
 

 Pour terrasse à usage piéton uniquement.
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 TMP005
 

 Référence fabricant
 

 IH010FIXLC20000
IH010FIXLC20000

 

 Conditionnement
 

 Pièce | carton - 60 pièces | colis - 3 720
pièces

 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/quincaillerie-pour-lexterieur-16625
www.trenois.com/c/montage-de-terrasse-bois-16681/
https://www.trenois.com/c/montage-de-terrasse-bois-16681/plot-terrasse-16682
https://www.trenois.com/p/rehausse-ou-plot-fixe-essentiel-23418#TMP005
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/tmp005_fiche-technique/original/tmp005_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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