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» Quincaillerie pour I'extérieur / Pour le volet / Volet battant / Arrét, butée et crochet de volet /

'L T -I

=

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré(e) avec 1 poignée tirette, 1 lacet et sa cale, 1 verrou
monté sur cale, 1 gache et sa cale, 1 gabarit
de pose pour la gache et 1 tringle en
aluminium L460 mm.

Matiere Aluminium

Utilisation Il facilite I'acces et la manipulation du volet en
un seul geste : évite de se pencher a
I’extérieur pour I'ouverture du volet.

Coloris Noir

Spécificité Utilisable sur volets bois, aluminium ou PVC,
pleins ou a cadre (ne nécessite pas de
traverse sur le volet). Montage sur penture ou

Arrét Ellipse | TOB741
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sur volet.
Articles associés TOB742
Longueur (en mm) 460
Code article Trenois Decamps TOB741
Référence fabricant 94AL150

94AL150
Marque Torbel
Conditionnement Sachet

Code douanier Non renseigné

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/quincaillerie-pour-lexterieur-16625
www.trenois.com/c/pour-le-volet-16626/
https://www.trenois.com/c/pour-le-volet-16626/volet-battant-16637
https://www.trenois.com/c/pour-le-volet-16626/arret-butee-crochet-volet-16642
https://www.trenois.com/p/arret-ellipse-31796#TOB741
https://www.trenois.com/nos-marques/TORBEL
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/tob741_fiche-technique/original/tob741_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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