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Traitement imperméabilisant hydrofuge de surface |
TSA139
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Support d'utilisation
 

 Façade, Pierre naturelle, Ardoise
 

 Application
 

 Sur support sec par beau temps.
 

 Contenance
 

 5 L
 

 Spécificité
 

 Efficace et résistant plusieurs années selon
l'exposition et les agressions extérieurs.

 

 Prêt à l'emploi
 

 Oui
 

 Rendement du produit
 

 2 à 4 m² / L
 

 Pour application verticale
 

 Oui
 

 Pour application horizontale
 

 Oui
 

 Nettoyage du matériel
 

 Avec un solvant White spirit
 

 Matériel d'application
 

 Pulvérisateur ou rouleau
 

 Coloris
 

 Transparent
 

 Utilisation
 

 Protège des agressions tel que l'humidité, la
pollution, les UV , le gel, etc.

 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 TSA139
 

 Référence fabricant
 

 P1HHB5
P1HHB5

 

 Marque
 

 Promium  
 

 Conditionnement
 

 Pièce - 5 litres | carton - 15 litres | palette -
720 litres

 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 103,49€ HT

 Voir la fiche technique

 Voir la fiche de sécurité
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