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Garniture à code 3300 | UNI012
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Garantie
 

 2 ans
 

 Entraxe (mm)
 

 70
 

 Matière
 

 Zamak
 

 Béquille débrayable
 

 Oui
 

 Épaisseur maximum du vantail (en mm)
 

 48
 

 Fonction libre passage
 

 Oui
 

 Nombre de codes utilisateurs
 

 Oui
 

 Sens
 

 Réversible
 

 Épaisseur minimum du vantail (mm)
 

 35
 

 Aspect finition
 

 Aluminium brossé
 

 Nombre de chiffres par code jusqu'à
 

 8
 

 Modèle
 

 Unitecnic 3300
 

 Carré (mm)
 

 7
 

 Entraxe de fixation (mm)
 

 195
 

 Hauteur (mm)
 

 320
 

 Largeur (mm)
 

 40
 

 Type de sortie
 

 Libre
 

 Nombre de passages/jour
 

 80
 

 Usage
 

 Intérieur, Extérieur
 

 Fonctionnement de secours
 

 Passage de cylindre traversant
 

 Type de pose
 

 Sur serrure encastrée
 

 Saillie (mm)
 

 58

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/controle-dacces-et-domotique-16488
www.trenois.com/c/controle-dacces-49099/
https://www.trenois.com/c/controle-dacces-49099/bequille-code-mecanique-16464
https://www.trenois.com/p/garniture-a-code-3300-6042#UNI012
https://www.trenois.com/nos-marques/METALUX
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/uni012_fiche-technique/original/uni012_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Longueur de la béquille (mm)
 

 123
 

 Type d'entrée
 

 Contrôlée
 

 Fréquence d'utilisation
 

 Passage régulier
 

 Type de garniture
 

 Mécanique
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 UNI012
 

 Référence fabricant
 

 U325.1.300
U325.1.300

 

 Marque
 

 Métalux  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 1 341,55€ HT
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