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» Consommables de chantier / Huile, graisse, dégrippant / Lubrifiant /

il AvEiD=ES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation Pate antigrippante, protége contre la
corrosion, les produits chimiques et 'usure
avec un effet durable.

Usage en milieu industriel Oui

Usage en milieu alimentaire Oui

Résistance a la température minimum (en °C) -30

Résistance a la température maximum (en 1700

°C)
Hydrofuge Oui

Usage en milieu humide Non

Usage en milieu sec Oui

Contenance 150 ml

Type d’'homologation NSF H1

Spécificité Plage de température comme lubrifiant de

-30°C a +150°C. Plage de température
comme agent antigrippant de -30°C a
+1700°C (parties solides). Produit 100% actif
avec une pression réguliére et constante du
début a la fin. Stabile, compact et pratique.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps VEI045
Référence fabricant 20404

20404
Marque Cibtech
Conditionnement Piece
Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 88,72€ HT

www.trenois.com

Lubrifiant White Lube Pro | VEI0O45

» Voir la fiche technique

» Voir la fiche de sécurité


https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/
https://www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/lubrifiant-16948
https://www.trenois.com/p/lubrifiant-white-lube-pro-30271#VEI045
https://www.trenois.com/nos-marques/VEIDEC
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/vei045_fiche-technique/original/vei045_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/vei045_fiche-de-securite/original/vei045_fiche-de-securite.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

