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» Electricité / Matériel électrique / Borne et raccord de cable électrique /
WwAGDoD
Connecteur de passage | WAG008

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES > Voir la fiche technique

Coloris Transparent, Vert
Section du fil maximum (en mm ) 4

Type de fil Fil semi-rigide, Fil rigide
Intensité maximum (en A) 20

Nombre d'entrées 2

Contenance 60 pcs

Température d'utilisation maximale (en °C) 85

Type de verrouillage A levier
Section du fil minimum (en mm ) 0,20
Conception plus responsable Oui
Code article Trenois Decamps WAGO008
Référence fabricant 221-2431
221-2431
Conception plus responsable Oui
Section du fil minimum (en mm ) 0,20
Type de verrouillage A levier

Température d'utilisation maximale (en °C) 85

Contenance 60 pcs
Nombre d'entrées 2
Intensité maximum (en A) 20

Type de fil Fil semi-rigide, Fil rigide



https://www.trenois.com/c/electricite-16561
www.trenois.com/c/materiel-electrique-17714/
https://www.trenois.com/c/materiel-electrique-17714/borne-raccord-cable-electrique-17723
https://www.trenois.com/p/connecteur-de-passage-28683#WAG008
https://www.trenois.com/nos-marques/WAGO
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/wag008_fiche-technique/original/wag008_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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Section du fil maximum (en mm ) 4
Coloris Transparent, Vert
Marque Wago
Conditionnement Boite - 60 unités

Code douanier Non renseigné
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