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» Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /

FABRIQUE
EN FRANCE
- -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livraison 24h

| Bostik

Contenance 1 kg
Température d'application minimum (en °C) 5

Coloris Brun, Blanc
Temps de formation de peau (en min) 240

Temps ouvert a 20°C (en min) 120

Durée de conservation (en mois) 18

Type de colle Polyuréthane

Usage Intérieur, Extérieur

Matiére Polyuréthane

Utilisation Permet le collage, le scellement, la réparation

et le rebouchage de multi-matériaux.

Sans solvant

Oui

Temps de séchage (en h)

24

Fabrication frangaise

Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps WAT020
Référence fabricant 30511730
30511730
Marque Bostik
Conditionnement Piece

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

74,13€ HT

www.trenois.com

Colle PU bi-composante 505 | WAT020

» Voir la fiche technique


https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/
https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/colle-16912
https://www.trenois.com/p/colle-pu-bi-composante-505-3463#WAT020
https://www.trenois.com/nos-marques/BOSTIK
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/wat020_fiche-technique/original/wat020_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

