50 000 références en stock Livraison 24h

» Consommables de chantier / Huile, graisse, dégrippant / Lubrifiant /
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation Pour porte et fenétre (gonds, paumelles,

charniéres). Egalement pour raviver et
protéger les joints de portieres ou coupe-froids
de portes de garage.

Résistance a la température minimum (en °C) -40

Résistance a la température maximum (en 200

o C)
Type de lubrifiant Silicone
Contenance 250 ml

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

WDCO016
Référence fabricant 33495/10
33495/10

Marque WD-40

Conditionnement Piece | carton - 12 pieces

Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 23,18€ HT

www.trenois.com

Lubrifiant 3 en 1 Spécialiste | WDC016

» Voir la fiche technique

» Voir la fiche de sécurité


https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/
https://www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/lubrifiant-16948
https://www.trenois.com/p/lubrifiant-3-en-1-specialiste-11288#WDC016
https://www.trenois.com/nos-marques/WD40
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/wdc016_fiche-technique/original/wdc016_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/wdc016_fiche-de-securite/original/wdc016_fiche-de-securite.pdf?p=static_intranet
http://www.tcpdf.org

