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Serrure à encastrer multipoints automatique AVP
50424 | WIN3400
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Entraxe (mm)
 

 92
 

 Hauteur du coffre (en mm)
 

 185
 

 Épaisseur du coffre (en mm)
 

 18
 

 Longueur de la têtière (en mm)
 

 2105
 

 Utilisation
 

 Pour porte bois, PVC et aluminium.
 

 Nombre de galets
 

 2
 

 Type de verrouillage
 

 Automatique
 

 Type de pêne
 

 Pêne demi-tour, Pêne dormant
 

 Spécificité
 

 Verrouillage automatique mécanique
autoLock AVP actionné par béquille (Pas de
possibilité de poignée palière extérieure)
Les crochets et le pêne peuvent être
réactionnés manuellement en relevant la
béquille vers le haut mécanisme anti-fausse
manoeuvre, qu

 

 Type de pêne coffre auxiliaires
 

 À crochets
 

 Largeur des coffres auxiliaires (en mm)
 

 44
 

 Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)
 

 113
 

 Hauteur fond de feuillure minimum (en mm)
 

 1977
 

 Point(s) de fermeture
 

 Latéraux
 

 Type de serrure
 

 À encastrer
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 WIN3400
 

 Référence fabricant
 

 5042408
5042408

 

 Marque
 

 Winkhaus  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné

 Voir la fiche technique
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