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Poste à souder MMA PACKARC205-1003 | WUI601
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Livré(e) avec
 

 1 pince de masse de 3m et 1 pince porte
électrode de 3m.

 

 Garantie
 

 5 ans
 

 Modèle
 

 Proarc 205
 

 Type de tension
 

 Monophasé
 

 Tension d'alimentation (V)
 

 230
 

 Facteur de marche en MMA
 

 220 A à 30% / 145 A à 60% / 100 A à 100%
 

 Protection électrique du réseau (en A)
 

 25
 

 Puissance de générateur recommandé (en
kVA)

 

 8

 

 Connectique 1/4 tour (en mm)
 

 13
 

 Tension à vide (en V)
 

 68
 

 Puissance absorbée (kVA)
 

 7
 

 Longueur (mm)
 

 290
 

 Poids (en kg)
 

 4,500
 

 Réglage de la puissance maximum (en A)
 

 200
 

 Réglage de la puissance minimum (en A)
 

 10
 

 Hauteur (mm)
 

 220
 

 Largeur (mm)
 

 135
 

 Diamètre électrode enrobée conseillée
minimum (mm)

 

 1,6

 

 Diamètre électrode enrobée conseillée
maximum (mm)

 

 4

 

 Possibilité de soudage au TIG au lift arc
(torche en option)

 

 Non

 Voir la fiche technique

https://www.trenois.com/c/soudage-17530
www.trenois.com/c/postes-a-souder-17531/
https://www.trenois.com/c/postes-a-souder-17531/poste-souder-mma-17535
https://www.trenois.com/p/poste-a-souder-mma-packarc205-1003-13465#WUI601
https://www.trenois.com/nos-marques/WUITHOM
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/wui601_fiche-technique/original/wui601_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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 Indice de protection (IP)
 

 IP 23
 

 Type de poste
 

 Poste d'atelier
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 WUI601
 

 Référence fabricant
 

 PACKAR225-10
PACKAR225-10

 

 Marque
 

 Wuithom  
 

 Conditionnement
 

 Pièce
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
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