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Télérupteur récepteur radio 10 A | YOK007
 

• Télérupteur radio temporisable (de 2 sec à 4 H)• Fonction programmation
journalière• Commande tous types d'éclairage jusqu'à 2000 W• Commande toutes
applications (portail, gâche) avec son contact libre de potentiel• Peut être commandé
par bouton poussoir filaire et/ou radio• Peut commander un autre récepteur radio et
devient émetteur sans pile• Peut servir de répéteur pour augmenter la portée radio•
Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs• Existe en version antenne
déportée pour une portée de 50 m en champ libre (les 2 antennes se voient)

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

 Utilisation
 

 Commande toutes applications (portail,
gâche) avec son contact libre de potentiel.

 

 Température d'utilisation minimale (en °C)
 

 -20
 

 Température d'utilisation maximale (en °C)
 

 50
 

 Longueur (en mm)
 

 48
 

 Tension d'alimentation (en V)
 

 230
 

 Hauteur (en mm)
 

 33
 

 Largeur (en mm)
 

 22,50
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT
 

 Code article Trenois Decamps
 

 YOK007
 

 Référence fabricant
 

 5454462
5454462

 

 Marque
 

 Urmet  
 

 Conditionnement
 

 Pièce | carton - 10 unités
 

 Code douanier
 

 Non renseigné
 

 Prix catalogue
 

 166,58€ HT

 Voir la fiche technique
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